
Niedościgniona jakość pośród uniwersalnych interkomów.

Wydłużona, 3-letnia gwarancja.

Wystarczy zbliżyć centralkę PACKTALK EDGE
do bazy, a dzięki uchwytowi magnetycznemu
centralka sama wskoczy na właściwe miejsce.

Dzięki dodatkowemu zabezpieczeniu,
unikniesz przypadkowego zgubienia urządzenia.

Potężne, 40mm głośniki przenoszące bardzo
szerokie pasmo dźwięków, perfekcyjne
zaprojektowane przez specjalistów JBL,

z ulepszonym procesorem muzycznym i trzema
przeprojektowanymi profilami audio.

Bądź zawsze na bieżąco, pobierając
aktualizację oprogramowania bezprzewodowo
(OTA) za każdym razem, gdy pojawi się nowa

wersja.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA
OVER-THE-AIR Dzięki certyfikatowi IP67, PACKTALK EDGE jest

w pełni odporny na warunki atmosferyczne,
dzięki czemu utrzyma łączność bez względu na

deszcz, błoto czy śnieg.

WODOODPORNY
PACKTALK EDGE łączy się bez problemu
z urządzeniami Bluetooth innych marek.

UNIWERSALNA ŁĄCZNOŚĆ

Nasz ulepszony system obsługi głosowej uwolni
Cię od konieczności odrywania rąk od

kierownicy. Po prostu powiedz czego chcesz,
po „hej Cardo”, a Twój PACKTALK EDGE zrobi za

Ciebie resztę.

Wyposażony w naszą technologię DMC drugiej
generacji (Dynamic Mesh Communication)
z niezrównaną jakością dźwięku, szybkim i

łatwym parowaniem i solidną jakością. Do 15
użytkowników na dystansie 8km w trybie DMC.

UCHWYT MAGNETYCZNY

www.cardo-polska.pl



Najlepszy na świecie interkom z technologią DMC dla 15
motocyklistów.

Pasuje do większości kasków na rynku
Kompatybilność

Zakres temperatur działania
od -20°C do 55°C

Wodoodporny

Radio FM
Częstotliwość 76-108 MHz
RDS - Radio Data System
Możliwość zaprogramowania 6 stacji

Aktualizacja oprogramowania
Aktualizacja Over-the-air
Kabel USB do aktualizacji

Personalizacja urządzenia
Aplikacja Cardo Connect

Wymiary

Centralka

Głośniki

Wysokość: 46mm | Długość: 84mm
Szerokość: 23mm | Waga: 47g

Średnica: 40mm
Szerokość: 10mm

Ogólna

Specyfikacja
Łączność
2 kanały do podłączenia urządzeń BT
(np. telefon i nawigacja)
Technologia DMC drugiej generacji
Bluetooth 5.2
Uniwersalna łączność 
Kompatybilne z większością 
wyświetlaczy TFT

Interkom

Interkom DMC drugiej generacji

Funkcja ponownego łączenia,
Interkom Bluetooth audio HD
Uniwersalny Interkom Bluetooth
Wielkość grupy: do 15 motocyklistów

Zasięg kierowca - kierowca: do 1,6km

Zasięg grupy DMC: do 8km

Interfejs
Obsługa głosowa

Komunikaty o statusie w różnych
językach

Audio
Dźwięk od JBL
Głośniki JBL 40mm
Profile audio JBL
Automatyczna regulacja głośności

Bateria
Czas rozmów
13 godzin

Czas ładowania
do 2 godzin
Szybkość ładowania
po 20 minutach ładowania 2 godzin rozmów

Czas czuwania
10 dni

Certyfikaty
CE
FCC/IC
SIG BT

TELEC
UKCA

Kody

PACKTALK EDGE - SINGLE

PACKTALK EDGE - DUO
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Motocykliści

Zasięg

Radio FM

Głośniki

Rolka sterująca

Interkom

Obsługa głosowa

1 - 2

400m

32mm 40mm HD

1 - 2

600m

1 - 2

800m

40mm JBL 40mm JBL 40mm JBL 40mm JBL

1 - 4

1,2km 1,2km 1,6km

1 - 15 1 - 15

Regular Bluetooth HD Bluetooth Interkom Live
Bluetooth 

Interkom Live
Bluetooth 

DMC DMC drugiej
generacji


